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                    MASTERYS GP - 10KVA a 120KVA

                    
                    
                        Ahorro de energía: alta eficiencia sin compromiso
• Ofrece la mayor eficiencia en el mercado en Modo VFI de doble conversión, el único modo de funcionamiento del SAI que asegura la protección total de la carga frente a todos los problemas de calidad de la red.

• Salida con eficiencia ultra elevada, certificada independientemente por una organización internacional de certificación en multitud de condiciones de carga y tensión, para disponer del valor en condiciones de uso real.

• La eficiencia ultra elevada en modo VFI se debe a una innovadora topología (tecnología de 3 niveles) que se ha desarrollado para todas las gamas de SAI Green Power. 
Potencia nominal completa: kW=kVA

• Sin degradación de potencia al alimentar a la última generación de servidores en condiciones típicas de centros de datos.

• Diseño del SAI de plena potencia hasta 35 °C con un 25% más de potencia en comparación con SAIs con FP=0,8 y 11% más de potencia en comparación con SAIs con FP=0,9.
• Adecuada también para cargas de factor de potencia capacitivo hasta 0,9 sin desclasificación.

• Máximo ahorro energético gracias a la eficiencia de salida del 96%: el 50% de ahorro en pérdidas de energía y comparado con SAI anteriores reduce significativamente
la factura energética.

• El SAI se “autofinancia” con el ahorro de energía.

• Modo Ahorro De Energía para la mejora de la eficiencia global en sistemas paralelos.

• kW=kVA significa la máxima potencia disponible con la misma dimensión de SAI, y por lo tanto menos $/kW.

• Con su “rectificador limpio”, el SAI Green Power 2.0 optimiza de manera significativa la infraestructura aguas arriba, sin superar la capacidad del sistema de suministro (es decir, conjuntos de generadores, interruptores, cables, dispositivos de protección).

• La alta eficiencia minimiza la cantidad de batería para un tiempo de reserva equivalente.

• La configuración de batería puede optimizarse, gracias a una gama muy amplia de CC.

• Más duración y prestaciones de la batería:

- batería de larga duración,

- amplio rango de aceptación de tensión (-40% / +20%) y frecuencia (45 Hz a 65 Hz) de entrada sin uso de la batería,

- La gestión de carga EBS (Expert Battery System) mejora la vida útil de la batería.
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                            es-green_power_2-0_60-120-product_technical_guide_2012.pdfes-green_power_2.0_10-120-catalogue_2013.pdfes-green_power_2.0_masterys_gp_60_120-product_technical_guide_2014.pdfes-green_power_2-0_10-40-product_technical_guide_2012.pdf
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                CMOS, fabricante de UPS y Estabilizadores de tensión desde el año 1987. Representante de SOCOMEC, de Estabilizadores servo-asistidos ORTEA, de baterías selladas para uso estacionarios VISION, FIRSTPOWER, MEGATON, etc.

                
                
                

                                            
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                                                    
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                                                    
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                                                    
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                                                    
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                                                    
                                
                                    [image: ]
                                

                            

                        

                

            

            
                Suscribite al newsletter

                Recibí periodicamente información sobre nuevos productos, up-grades, servicios y documentación formativa
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                Datos de contacto

                Sedes de nuestra empresa


                
                    
                        
                        
                            Amenabar 944, Rosario, Santa Fe
+54 341 481 2195
ventas@cmos.com.ar

                        

                    


                    
                    
                        
                        
                            Estados Unidos 4162, CABA, Buenos Aires
+54 11 4922 2279
ventasba@cmos.com.ar
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